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Traditionally Innovative

Allgemeine Informationen

Der Markenname Camloc wurde bereits im Jahr 1937 eingefiihrt. Seitdem haben sich die von uns
vertriebenen Systeme in vielfaltigen Anwendungen und in allen nur denkbaren Industriebereichen

bewahrt.

Profitieren Sie von Uber 80 Jahren Erfahrung im Bereich der Verschlusstechnik.

Kundennahe, Umweltbewusstsein und Qualitat sind und bleiben dabei die wichtigsten Merkmale

unserer Dienstleistungen und Produkte.

bsi.
Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - IATF 16949:2016

By Royal Charter

This is to certify that: f:dmwld MMgEum-wembH
ustriestrasse

85779 Kelkhelm

cperates a Quaiity Management System which complies with the reguirements of IATF 16848:2016 for the following
wope

Design and mamufacture of fasteners and fastener schutions.

For and on behalf of B5L:

Andrew Launn, EMBA Systems Certification Director

BSI Certificate Number: 515931
TATF Number: 0309167

% Fage: 10F1
- u:
G -.making excellence a habit”

Cartificaion Date: 2018-06-07

Latect losue: 2018-08-07 Expiry Date: 2021-06-06

IATF 16949:2016

BUREAU VERITAS o

Centification

FAIRCHILD FASTENERS EUROPE - CAMLOC
GMBH
INDUSTRIESTRASSE 6
KELKHEIM, GERMANY 65779

Bureau Veritas Certification Holding SAS certifies that the Management System of
the above organization has been audited and found o be in accordance with the
qGuir of the system

Standards

detailed below

ISO 14001:2015

Scope of certification

DESIGN AND MANUFACTURE OF FASTENERS AND
FASTENER SOLUTIONS
Certification cycle siart date: 16 June 2018
Subject to the continued salisfactory operation of the organization's Management
System, this cantificate axpires on: 17 March 2018

Original ceriification date: § July 2007

Certificate No. US011832-1 Wargion - 1

Signed on behlf of BVEH
SAS ACCREDITED
e s g s v, S 3008 e s
vanszont Ee
o

combyve

syatem vaday

pleane cal a{Bis) 0370311,

Cortoion Body BaFess: 67/71 Bewevare u SO - 32200 Neuy-5ur-Seine - France
Page1of1

ISO 14001:2015

[ e /]

VG Systemtachnik GmbH

Am Hintergraben 26
84318 Plungstadt
Deutschland

DIN EN 1SO 9001:201%

Gemungsbereich: Produktion und Distibution von
Mascnineresementen
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ISO 9001:2015
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M’” Wichtige Informationen

Traditionally Innovative Spannve rSCh'USSQ
Verschlussprinzip
Totpunkt Achsstift ) Sicherung (Federraste)
Uberschritten
Griffteil
— — — —_— —_ _/{W
} 7 - I p— e —_
-] — HEH — 3 T L 1 ———
= =
[ \ i
Grundplatte Niet Anschlag I Gewindehaken \ Gegenhaken

einstellbar

m Spannverschlusse sind ein sicheres Verschlusssystem fur industrielle Anwendungen.
Sie kénnen hohe Zugbelastungen aufnehmen, jedoch keine Querkrafte.

m Uber Hebelwirkung werden die mit dem Spannverschluss und dem Gegenhaken
verbundenen Platten gegeneinander gezogen. Wenn notwendig, ist ein Anschlag
vorzusehen.

m Die zu verbindenden Platten missen so angeordnet sein, dass der Achsstift des

Spannverschlusses im geschlossenen Zustand den Totpunkt des Hebelsystems
Uberschritten hat.

Achsstift Fqurgggil

~ N <=
Totpunkt ] \ Anschlag

Uberschritten

m Zum Offnen wird die Sicherung betatigt und das Griffteil angehoben.
Beim Schlielden rastet die Sicherung selbsttatig ein.

m Die meisten Spannverschliisse sind Uber einen Gewindehaken einstellbar.
Bei nicht einstellbaren Serien dient ein Federelement als Toleranzausgleich.

i RE

Klicken Sie hier: Camloc Draw Latch (Youtubelink) Eﬁ L
=1k

IVG Systemtechnik GmbH Telefon  +49 6157 8087 140
E-Mail  sales@ivg-systemtechnik.de
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M’” Wichtige Informationen

Traditionally Innovative Spannve rSCh'USSQ
Betriebslast
. zur Niet- Spann-
Serte | wlaung | P90t | (o | s | (S0 | s | ke | bl | S| s
max Ose befestigung Ren bar schichtet

V934L 550 N 310N X X X X X B1-B2

95L 445N 220N X X X X C1-C2
VI6L 1.000 N 650 N X X X D1-D2
1429L | 1.500N | 1.000N X X X X X E1-E5
V951L | 2.300N 1.550 N X X X X X X X X F1-F6
V917L | 3.600N 2.700 N X X X X X X X X G1-G5
V18L 6.000 N 4.200 N X X X X X X X X H1-H4
V46L 4.400 N 3.000 N X X X X X 11

* Einschrankungen innerhalb der Serie mdglich, bitte siehe FuBnoten in den Katalogblattern zu den einzelnen Serien.

IVG Systemtechnik GmbH Telefon  +49 6157 8087 140
E-Mail  sales@ivg-systemtechnik.de
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Traditionally Innovative
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Serie V934L

Zugbelastung max. 550 N

Betriebslast 310 N

8,5 max

Produkt Darstellung gvt?(-;l:ﬁézﬁe/ Teil-Nr.
12,7 Stahl rostfrei V934L01-1-1BP

Stahl verzinkt,
CrVI-frei, transparent
passiviert

V934L01-1-1AGV

Mit Sicherung

Sicherung

Stahl rostfrei

Stahl verzinkt,
CrVI-frei, transparent
passiviert

V934L01-1X1BP

V934L01-1X1AGV

Gegenhaken
Produkt Darstellung gvbeeﬂ:;;zf;e/ Lo{(a:h- Teil-Nr.
Stahl rostfrei V 2,6 | V934L02-1BP
Stahl verzinkt, V934L02-1AGV
a-;--— 78 CrVI-frei, transparent
‘ | * r 28 passiviert
r 33
T t % 9,603 1_4€b Y
12,7
=y 1 |
4 12,7

IVG Systemtechnik GmbH

Telefon
E-Mail

+49 6157 8087 140
sales@ivg-systemtechnik.de



m,” Serie V934L

Traditionally Innovative Einbauanleitung

Darstellungen

,P

l 26102 I

/l ' | 7@ oo
fdh . . 7, 1

“"wl b4 -@

14,7501 | min. 24,5 *05*

*Toleranzausgleich bzw. Vorspannung beim Einbau berlicksichtigen.

IVG Systemtechnik GmbH Telefon  +49 6157 8087 140
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Traditionally Innovative
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Serie V95L

Zugbelastung max. 445 N, Betriebslast 220 N
Griffteil deckt alle Innenteile und den Gegenhaken ab
Toleranzausgleich durch Federblgel im Griffteil

Niedrige Bauhothe

max. 8,2

2 0,2

max. 4,6

Werkstoff / .
Produkt Darstellung Oberfliche Teil-Nr.
Toleranzaus- Stahl rostfrei V95L07-1-1BC
gleich durch max. 8 max. 18
Federbiigel
J . D -
?:; - |
[32] H
S| ©
] NG -
o
N
¢ 3
_ =
: J >
* %
M
I - /
Toleranzaus- Stahl / verchromt V95L15-1BD
leich durch Innenteile:
gFederbl'.i ol max. 8 max. 18 Stahl / verzinkt,
g CrVI-frei, transparent
’ N 5. passiviert
3 +Q ; !
b [3p] H
S| «©
: ] © -
g
/ 3
- £
/-
3
@M
| \ /
——
Gegenhaken
Werkstoff / .
Produkt Darstellung Oberfliche Teil-Nr.
Stahl rostfrei V95H07-1-1BP
+0,5
- 13,5 o
1 +m_ 8,1 +01
[3p]
- St
o > o
. CBEC)

IVG Systemtechnik GmbH

Telefon
E-Mail

+49 6157 8087 140
sales@ivg-systemtechnik.de



Serie VI95L

m,” Einbauanleitung

Traditionally Innovative

Darstellungen

Spannverschluss mit Federbiigel / Gegenhaken

8,1 +0,1

15,5 105

IVG Systemtechnik GmbH Telefon  +49 6157 8087 140
E-Mail  sales@ivg-systemtechnik.de
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Traditionally Innovative

Zugbelastung max. 1.000 N, Betriebslast 650 N
Griffteil deckt alle Innenteile und den Gegenhaken ab
Toleranzausgleich durch Federpaket im Griffteil
Niedrige Bauhothe

Werkstoff / Loch- .
Pr kt Darstellun .. Teil-Nr.
odu arsteliung Oberflache 2 €
Toleranzaus- Stahl / verzinkt, 2,5 | V96L01-1-1A0
gleich durch CrVI-frei, transparent
Federpaket max. 23,1 passiviert 3,2 | VO6L01-1-2A0
| __ [m)
S ) Stahl / verchromt 2,5 [ VI96L01-1-1AG
3 Innenteile:
“ o Stahl / verzinkt, 3,2 [VI96L01-1-2AG
1S CrVI-frei, transparent
3 passiviert
\¢é =
max. 11,4 5,8 +0.1
Gegenhaken
Werkstoff / Loch- .
Produkt Darstellung Oberfliche o Teil-Nr.
Stahl / verzinkt, 2,5 | VO6H01-1-1A0
CrVI-frei, transparent
passiviert 3,2 [ VO6H01-1-2A0
Q|
ﬁ max. 5,6 max. 19,3 =
15 12,7 101 ’é
-H- & | o
o —————
‘:; | I I
@D
IVG Systemtechnik GmbH Telefon  +49 6157 8087 140

E-Mail  sales@ivg-systemtechnik.de



Serie VI96L

m,” Einbauanleitung

Traditionally Innovative

Darstellungen

LT

F
[N]‘ @D*
160 / ,
120 . B O
/ /' VI6L01-1-1AG - F
80 4 . N ™~
4 .=
40 l/ _\\
— =
25 26 27 L ]
© L
0|

[mm]

*Loch- @ entsprechend der gewahlten Ausfihrung.

+49 6157 8087 140

Telefon
sales@ivg-systemtechnik.de

IVG Systemtechnik GmbH
E-Mail
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Traditionally Innovative

Serie 1429L

Zugbelastung bis max. 1.500 N, Betriebslast bis 1.000 N, siehe Ful3noten
Mit Sicherung lieferbar

Drei verschiedene Spannhaken lieferbar

Werkstoff / Loch- .
Pr kt Darstellun .. Teil-Nr.
odu arsteflung Oberfliche o e
Mit Spannhaken Stahl / verzinkt, 3,1 |1429L02-1-1AG
CrVI-frei, farblos
-8 chromatiert "
1.2 O

I 1 , Stahl rostfrei 2 3,1 [1429L02-1-1BP

|

\

o ——,
Mit Spannbiigel Stahl / verzinkt, 3.1 |1429L02-2-1AG

CrVI-frei, farblos
2.5 chromatiert
max
1,2 24
f\'_\\ " Stahl rostfrei ¥ 3,1 (1429L02-2-1BP
| -
. ] N
el m
' o|x
E
) |
30+

" Zugbelastung: max. 450 N mit Gegenhaken 1429L8-1AG, Betriebsbelastung 330 N
2 Zugbelastung: max. 300 N mit Gegenhaken 1429L8-1BP, Betriebsbelastung 210 N
%) Zugbelastung: max. 1.500 N mit Gegenhaken 1429L9-1AG / -1BP, Betriebsbelastung 1.000 N

IVG Systemtechnik GmbH Telefon  +49 6157 8087 140

E-Mail  sales@ivg-systemtechnik.de
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Serie 1429L

Traditionally Innovative Span nve rSChIUSS
Werkstoff / Loch- .
Produkt Darstellung Oberfliche o Teil-Nr.
Mit gekropftem Stahl / verzinkt, 3,1 | 1429L02-3-1AG
Spannbiigel CrVI-frei, farblos
12,5 _ L2 chromatiert "
max | |
| 1,2 !
l E
| e
| = —— Stahl rostfrei ! 3,1 |1420L02-3-1BP
© {
— \
i
. o~ ) } L
x _'_ I
gz - -
i !
i ol
Rs7  F
R3 . |
By Jl
T ]
30'1‘7 a
Mit Spannhaken Stahl / verzinkt, 3,1 |1429L02-1X1AG
und Sicherung 135 CrVI-frei, farblos
max 1,2 chromatiert ?
A St Stahl rostfrei ® 3,1 |1429L02-1X1BP
L o4
;
| 3|3 -
$ -
[ ' =I5
E

) Zugbelastung:

2 Zugbelastung:
%) Zugbelastung:

IVG Systemtechnik GmbH

max. 1.100 N mit Gegenhaken 1429L9-1AG / -1BP, Betriebsbelastung 800 N
oder in Verbindung mit angepasster Bauteilkontur.

max. 450 N mit Gegenhaken 1429L8-1AG, Betriebsbelastung 330 N
max. 300 N mit Gegenhaken 1429L8-1BP, Betriebsbelastung 210 N

Telefon
E-Mail

+49 6157 8087 140
sales@ivg-systemtechnik.de



Serie 1429L

M’” Spannverschluss

Traditionally Innovative

Werkstoff / Loch- .
Produkt Darstellung Oberfliche o Teil-Nr.
Mit Spannbijge| Stahl / verzinkt, 3,1 |1429L02-2X1AG
und Sicherung 13,5 max. CrVI-frei, farblos
chromatiert "
1,2
2= Stahl rostfrei 3,1 [1429L02-2X1BP
o 24
(28]
ot
’ [
% ~
=
o A= i
r‘h .
>
[4+]
S
_ = ,
30 0
Mit gekrbpftem Stahl / verzinkt, 3,1 |1429L02-3X1AG
Spannbt’jgel 13 5 max CrVI-frel_, farblos
. . - chromatiert 2
und Sicherung
1,2
%O Stahl rostfrei 2 3,1 [1429L02-3X1BP
o 24
[ga]
Q
. |
oJ
P o~ |
o
= - =+ o
2 ]
>
[1+]
=
o A
30 9

max. 1.500 N mit Gegenhaken 1429L9-1AG / -1BP, Betriebsbelastung 1.000 N
max. 1.100 N mit Gegenhaken 1429L9-1AG / -BP, Betriebsbelastung 800 N

oder in Verbindung mit angepasster Bauteilkontur.

" Zugbelastung:
2) Zugbelastung:

IVG Systemtechnik GmbH Telefon  +49 6157 8087 140
E-Mail  sales@ivg-systemtechnik.de
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Serie 1429L

Traditionally Innovative Gegen haken
Werkstoff / Loch- .
Produkt Darstellung Oberfliche o Teil-Nr.
Fir Stahl / verzinkt, 3,1 1429L8-1AG
Spannhaken CrVI-frei, farblos
chromatiert
24,5
T—T‘ Stahl rostfrei 3,1 1429L8-1BP
14
1,5 83,1702 | S
11 ~F
I
R -ft- 19—+t 2
4 %05 |
Fir Stahl / verzinkt, 3,1 1429L9-1AG
Spannbt’jgel CrVI-frei, farblos
chromatiert
| Stahl rostfrei 3.1 1429L9-1BP
g

IVG Systemtechnik GmbH

Telefon
E-Mail

+49 6157 8087 140
sales@ivg-systemtechnik.de



m,” Serie 1429L

Traditionally Innovative Einbauanleitung

Darstellungen

Spannverschluss mit Spannhaken / Gegenhaken fiir Spannhaken

1‘\ m 1429L.02-1-*
142918+

22 01 26min

Spannverschluss mit Spannbiigel / Gegenhaken fiir Spannbiigel

1429L02-2-*
M @Fm , 14291L9-*

L 2250 47 min

Spannverschluss mit gekropftem Spannbiigel / angepasste Bauteilkontur

N

|
[

1429L02-3-*
= (1429L.9-*)

23,1402

B

22 %0 L2min

IVG Systemtechnik GmbH Telefon  +49 6157 8087 140

E-Mail  sales@ivg-systemtechnik.de



Camloc || AP Serie V951L

Traditionally Innovative o

Zugbelastung max. 2.300 N, Betriebsbelastung bis 1.550 N, siehe Fullnoten
Spannhaken einstellbar
Mit Sicherung und Schlossose lieferbar

Produkt Darstellung gvt?:r(;:():ﬁ e/ t%ifﬁ;) Logh- L Teil-Nr.

Offene Stahl / verzinkt, N | 36 | 14,3 |V951L02-1-1AGV

Grundplatte CrVI-frei, transparent
passiviert 2

max

L Stahl / verzinkt, N 4,2 | 12,7 (V951L02-1-5AGV
CrVI-frei, transparent
passiviert 2

LY
S}
25

! Stahl / verzinkt, S - - |v951L02-1-2AGV
CrVI-frei, transparent
_”‘“"‘ ) passiviert

Basis: Stahl /verzinkt ?)

einstellbar
72
max

19 ¢0,3

Stahl / verchromt N 3,6 | 14,3 | V951L02-1-1AD
Innenteile:

| Stahl / verzinkt,
| CrVI-frei, transparent

l’ passiviert 2

21.7 Stahl rostfrei 2 3,6 | 14,3 | V951L02-1-1BP

Stahl rostfrei ¥ 4,2 | 12,7 | V951L02-1-5BP

N
N

Stahl rostfrei S - - V951L02-1-2BP
N

Verdeckte Stahl / verzinkt, 3,6 | 14,3 |V951L03-1-1AGV

Grundplatte 4 CrVI-frei, transparent
passiviert

Stahl / verzinkt, N 4,2 | 12,7 |V951L03-1-5AGV
[ CrVI-frei, transparent
passiviert

Stahl / verchromt N 3,6 | 14,3 | V951L03-1-1AD
Innenteile:

Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent
passiviert

25

61 max

|
re
—
L

6,7
max

‘
einstellbar

e = 21,7 Stahl rostfrei N 3,6 | 14,3 | V951L03-1-1BP

Stahl rostfrei N 4,2 | 12,7 | V951L03-1-5BP

" Befestigung: N = mit Bohrungen zum Nieten bzw. Schrauben
S = ohne Bohrungen zum Schweil’en
2 Zugbelastung: max. 2.300 N mit Gegenhaken V951L7-*A*, V951L52-1AF, Betriebsbelastung 1.550 N
max. 2.000 N mit Gegenhaken V951L50-1A*, Betriebsbelastung 1.300 N
%) Zugbelastung: max. 1.500 N mit Gegenhaken V951L7-*BP, V951L50-1BP, V951L52-1BP, Betriebsbelastung 1.000 N
4 Zugbelastung: aufgrund der Befestigungsgeometrie auf ca. 1200 N reduziert, Betriebsbelastung 800 N

IVG Systemtechnik GmbH Telefon  +49 6157 8087 140
E-Mail  sales@ivg-systemtechnik.de



M’” Serie V951L

Traditionally Innovative Spannve rSChIUSS

Werkstoff / Befes-|Loch-
Oberflache tigung"| @
Mit Sicherung Stahl / verzinkt, N | 3.6 | 14,3 [ve51L04-1X1AGV
und offener CrVI-frei, transparent
viert 2
Grundplatte o1 . passivier

max max Stahl / verzinkt, N 4,2 | 12,7 [V951L04-1X5AGV
CrVI-frei, transparent
o0 passiviert 2

Produkt Darstellung L Teil-Nr.

Stahl / verchromt 3,6 | 14,3 | V951L04-1X1AD
| Innenteile:
| Stahl / verzinkt,
! CrVI-frei, transparent
Iﬁ passiviert

Sicherung:

m Stahl rostfrei

Stahl rostfrei ¥ N 3,6 | 14,3 | V951L04-1X1BP

)t |
= Bt
Biia
Ry
=
28
pz4

19 0,3
72
max

einstellbar

Stahl rostfrei ¥ N 4,2 | 12,7 | V951L04-1X5BP

Stahl rostfrei ¥ S - - V951L04-1X2BP

Mit Sicherung Stahl / verzinkt, N 4,2 | 12,7 [V951L03-1X5AGV

und verdeckter C;\S/Ljftzir,ttraHSparent
VI
Grundplatte 4) P

Stahl / verchromt N 3,6 | 14,3 [ V951L03-1X1AD
Innenteile:

! Stahl / verzinkt,
CrVI-frei, transparent
passiviert

= 2 Sicherung:

' ) Stahl rostfrei

\
—

25

max

einstellbar
6,7 max
61

[| Stahl rostfrei N 3,6 | 14,3 | V951L03-1X1BP

Stahl rostfrei N 4,2 | 12,7 | V951L03-1X5BP

FuBnoten, siehe Seite F-1.

IVG Systemtechnik GmbH Telefon  +49 6157 8087 140
E-Mail  sales@ivg-systemtechnik.de
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Serie V951L

Tracitionally Innovative Spannverschluss
Werkstoff / Befes-[Loch- .
Produkt Darstellung Oberfliche figung"| @ Teil-Nr.
Mit Sicherung und Stahl / verzinkt, N 4,2 |V951L05-1X1AGV
hoher Grundplatte CrVi-frei, N
29 - transparent passiviert
max sz Sicherung:
ET 15 -—1——‘— Stahl rostfrei 2
2 ||
R150 1 r
- i;“ — |
o [
[ 99_ i Stahl rostfrei ¥ N 4,2 | V951L05-1X1BP
BT
L2 ]
a2
n (3} o~ B
e
J
L
|
|
27
max 21,7
Mit SchlossOse Stahl / verzinkt, S - |V951L01-1Y2AGV
CrVI-frei, transparent
16 29 passiviert 2
max max Basis:
L Stahl / verzinkt
-r_l-_5_ Qg 0
| - N 4,2 |V951L01-1Y5AGV
el Stahl / verzinkt,
- - CrVI-frei, transparent
§—| ..._.‘_ passiviert 2
[0]
= 8 5 3| |z
4_,_-’.[ o
[
I
‘—_*
21,7
Ose fiir Schlossbiigel @ 6 max.
Fulnoten, siehe Seite F-1.
IVG Systemtechnik GmbH Telefon  +49 6157 8087 140
E-Mail  sales@ivg-systemtechnik.de



M’” Serie V951L

Traditionally Innovative Gegen haken
Werkstoff / Befes-|Loch- .
Produkt Darstellung Oberfliche figung"| @ Teil-Nr.
offen Stahl / verzinkt, N 3,6 V951L7-1AGV
CrVI-frei, transparent
passiviert
. Stahl / verzinkt, N 4,2 V951L7-5AGV
) max. 8,5 @D o° CrVI-frei, transparent
passiviert
—-——“ < Stahl / verzinkt S2 - V951L7-2AZ
[5e]
ey i = g2
WA
Stahl / verchromt N 3,6 V951L7-1AD
2 7,9 N
ki Stahl rostfrei N 3,6 V951L7-1BP
16 055 :2
Stahl rostfrei N 4,2 V951L7-5BP
Stahl rostfrei S - V951L7-2BP
Mit Fiihrung Stahl / verzinkt, N 4,2 | V951L50-1AGV
CrVI-frei, transparent
passiviert
26
. max.8 18 Stahl rostfrei N | 42 | V951L50-1BP
& - 0 So Stahl rostfrei N | 36 | V951L50-2BP
; 3 o [
( x| B = Stahl rostfrei S - V951L50-3BP
@©
£ D @
2 12,7 ©
Eckbefestigung Stahl / verzinkt, N 4,2 | V951L52-1AGV
CrVI-frei, transparent
max. 37 passiviert
ga . . | Stahl rostfrei N 4,2 V951L52-1BP
7 T i
- ©
£ e A N 19
o g
=
22 10,25 :“
S
" Befestigung: N = mit Bohrungen zum Nieten bzw. Schrauben
S = ohne Bohrungen zum Schweil’en
2 Werkstoff: Stahl C45, HRC 36-39, bitte hochlegierte Schweilzusatzwerkstoffe verwenden.
IVG Systemtechnik GmbH Telefon  +49 6157 8087 140

E-Mail  sales@ivg-systemtechnik.de



M’” Serie V951L

Traditionally Innovative Gegen haken
Werkstoff / Befes-|Loch- .
Produkt Darstellung Oberfliche figung| @ Teil-Nr.
breite Version Zink-Nickel N 4,3 | V51L59-1ASNV

transparent,
CrVI-frei passiviert
und versiegelt

" Befestigung: N = mit Bohrungen zum Nieten bzw. Schrauben
S = ohne Bohrungen zum Schweiflen

2 Werkstoff: Stahl C45, HRC 36-39, bitte hochlegierte SchweiRzusatzwerkstoffe verwenden.

Zubehor
Darstellun Werkstoff / alt;(s)fahr;d Loch- Teil-Nr
9 Oberflache L %] '
Aushebefeder Stahl rostfrei / 14,3 | 5,0 | V951L61-4BP
- ' passiviert
! 1
D5 _
]
@ N
NI ‘ Stahl rostfrei / 12,7 | 5,0 V951L61-5BP
‘ / passiviert
!
A ‘ 6,7 02
42,8 s05
Die Verwendung dieser Aushebefeder ist nur bei Spannverschliissen
der Serie V951L mit offener Grundplatte mdglich.

IVG Systemtechnik GmbH Telefon  +49 6157 8087 140

E-Mail  sales@ivg-systemtechnik.de



|Camloc| |}

Traditionally Innovative

Serie V951L
Einbauanleitung

Darstellungen

Spannverschluss offene Basis / Gegenhaken kurz

T J
|

T
l (71,5) '
(Montagemal} bei Schweillbefestigung)

#0° 0%

e —————

7.910,1

61,4

Loch- & und Abstand L entsprechend der Gegenhaken- und Spannverschluss-Ausfiihrung wahlen.

V951L02-*
V951L04-*
V951L01-*

VO51L7-*

Spannverschluss verdeckte Basis / Gegenhaken kurz

‘ 59)
(MontagemafR bei Schweilbefestigung)

|

9
—H
-

7,9 £0,1

fan
i)

/‘

36

Loch- @ und Abstand L entsprechend der Gegenhaken- und Spannverschluss-Ausfiihrung wahlen.

V951L03-*

V951L7-*

V951L05-

18

Spannverschluss offene Basis / Gegenhaken mit Fiihrung

V951L02-*
{ - V951L04-*
~—— V951L01-*
[ — E— g : [\
|
. (83.5) ’ V951L50-*

ap-o.2

(MontagemaR bei Schweillbefestigung)

#0002

12,7 £01

|

Loch- @ und Abstand L entsprechend der Gegenhaken- und Spannverschluss-Ausfiihrung wahlen.

IVG Systemtechnik GmbH

Telefon
E-Mail

+49 6157 8087 140
sales@ivg-systemtechnik.de



M’” Serie V951L

Traditionally Innovative Einbauanleitung

Darstellungen

Spannverschluss verdeckte Basis / Gegenhaken mit Fiihrung

V951L03-*

V951L50-*

(1)
(MontagemaR bei Schweillbefestigung)

|
| I
|
N
{
| Ny |
1 J_"_é"_
1 | 1
|
s
\
|
Lx0,7 |
T
|
|
|
|
|
|

12,7 x0.1

Loch- & und Abstand L entsprechend der Gegenhaken- und Spannverschluss-Ausfiihrung wahlen.

Spannverschluss offene Basis / Gegenhaken Eckbefestigung

g V951L02-*
V951L04-*
1 V951L01-*
Y () W
(Montagemal bei Schweilbefestigung)
1. " V951L52-*
o g T—"'-' - Ao 4**‘;
| P - ;
| s
.r I . “,_ e ? _
i .1.___@ — 3
‘ 1

Loch- & und Abstand L entsprechend der Gegenhaken- und Spannverschluss-Ausfiihrung wahlen.

Spannverschluss verdeckte Basis / Gegenhaken mit Eckbefestigung

; Q p_ V951L03-*
- e (]

V951L52-*

i (Montagemaf bei SchweiRbefestigung)

38

L
4

12,7 01
#4202

Loch- @ und Abstand L entsprechend der Gegenhaken- und Spannverschluss-Ausfiihrung wahlen.

IVG Systemtechnik GmbH Telefon  +49 6157 8087 140
E-Mail  sales@ivg-systemtechnik.de



Serie V951L
Einbauanleitung

|Camloc| |}

Traditionally Innovative

Darstellungen

Spannverschluss offene Basis / Gegenhaken breit

=—10\
. ‘ V951L01-*
V951L02-*
V951L04-*

(63,5)
(MontagemaB bei SchweiBbefestigung)

© P00
| V51L59-*

14,3 01

35,5 <01

51,8

Loch- @ und Abstand L entsprechend der Gegenhaken- und Spannverschluss-Ausfiihrung wahlen
Spannverschluss verdeckte Basis / Gegenhaken breit

=
S —— - @?
P ‘ V951L03-*

51

) g
R o) V951L59-*

143 101

263 _

Loch- & und Abstand L entsprechend der Gegenhaken- und Spannverschluss-Ausfiihrung wahlen.

+49 6157 8087 140

Telefon
sales@ivg-systemtechnik.de

E-Mail

IVG Systemtechnik GmbH



| Camloc/ | P Serie VO17L

Traditionally Innovative o

Zugbelastung max. 3.600 N, Betriebsbelastung bis 2.700 N, siehe Fulnoten
Spannhaken einstellbar
Mit Sicherung und Schlossose lieferbar

Werkstoff / Befes-|Loch- .
Produkt Darstellung Oberfliche figung"| @ Teil-Nr.
Offene Basis Stahl / verzinkt, N 51 | V917L01-1-1AG
CrVI-frei, transparent
max. 33,5 passiviert 2
max. 21
1,5 15,9
Stahl rostfrei N 51 | V917L01-1-1BP
LA 3| [[[©| € r
0 ™ (=
go 8
" 5 :
s 5 o
g 5
° «)
N~
N
26,4
Hohe Stahl / verzinkt, N 4,2 | V17L12-1-1AA
Basis CrVI-frei, transparent
passiviert 2
max. 23,5
1,5 . max. 34 |
0 14
©
e elgfl |
o @ g |
o~ . H
< o8 0
s N e
° 2
_(D
s
+0,5
26 o
" Befestigung: N = mit Bohrungen zum Nieten bzw. Schrauben
S = ohne Bohrungen zum Schweil’en
2 Zugbelastung: max. 3.200 N mit Gegenhaken V917L11-1- *AG, Betriebsbelastung 2.200 N
max. 2.200 N mit Gegenhaken V951L50-1- *AG, Betriebsbelastung 1.500 N
%) Zugbelastung: max. 3.600 N mit Gegenhaken V951L50-1- *BP, Betriebsbelastung 2.700 N
max. 2.300 N mit Gegenhaken V917L11-1-1BP, Betriebsbelastung 1.550 N
IVG Systemtechnik GmbH Telefon  +49 6157 8087 140

E-Mail  sales@ivg-systemtechnik.de



Serie V917L

|Camloc| |}

Taditionally Innovative Spannverschluss
Werkstoff / Befes- - .
Produkt Darstellung Oberfliche figung" Logh Teil-Nr.
Mit Sicherung a3 5 Stahl / verzinkt, N 5,1 | V917L01-1X1AG
. max. 33, P
und offener Basis CrVI .fr.el, transparent
max. 21 passiviert 2
1,56 15,9
- Stahl rostfrei ® N 5,1 | V917L01-1X1BP
C";: . Stahl rostfrei ® S - V917L01-1X2BP
[T 2 :
L w| «|
1] of I~
s E?] - Stahl rostfrei V4A ® N 5,1 | V917L01-1X1CP
N
Stahl rostfrei V4A ® S - V917L01-1X2CP
max. 7,5 26,4
Mit Sicherung Stahl / verzinkt, N 4,2 | V17L12-2X1AA
und hoher Basis CrVI-_fr_ei, transparent
max. 23,5 passiviert 2
1,5, ,_max. 34
0 14,
©
L & |-
N w b
{ 5 o)
S E &R ¢
2
_(D
max. 5 +05
26 o
Mit Sicherung Stahl / verzinkt, N 5,0 | 1449L02-1X1AG
- = CrVI-frei, transparent
fur g..eWOIbte passiviert 2 P
Flachen max. 24 max. 34,5
(R min =125 mm) 1.5 23
9 11 o
by Stahl rostfrei N 5,0 | 1449L02-1X1BP
2 SO
2 ks
T 2
g :
oy ®
E £
o
e
26,4
FuBnoten, siehe Seite G-1.
IVG Systemtechnik GmbH Telefon  +49 6157 8087 140
E-Mail  sales@ivg-systemtechnik.de




Serie V917L
M’” Spannverschluss

Traditionally Innovative

Werkstoff / Befes-|Loch- .
Produkt Darstellung Oberfliche tigung"| @ Teil-Nr.
Offene Basis Stahl / verzinkt, N 51 | V917L01-1Y1AG
mit Schlossdse max. 33,5 CrVI-frei, transparent
max. 21 passiviert 2
1,5 15,9
g o 4 -
Ze o i
+F» g'o)
S 5 5
IS Sl o
z o 5
= © B =
A
max. 13 | A N 26.4
28
Gegenhaken
Werkstoff / Befes- [Loch- .
Produkt Darstellung Oberfliche tigung?| @ Teil-Nr.
Stahl / verzinkt, N 51 VI917L11-1-1AG
CrVI-frei, transparent
passiviert
B 8,5+05 22408
e ——— '
'_ - J Stahl / verzinkt, N 4,2 | V917L11-1-3AG
| % I w| | CrVI-frei, transparent
g H534 A\ | °} | passiviert
- N j L/
2 @D :
il Stahl rostfrei N 51 V917L11-1-1BP
Mit Fijhrung Stahl / verzinkt, N 4,2 | V951L50-1AGV
8 26 CrVI-frei, transparent
max 18 passiviert
{ |
|
| Stahl / verzinkt, N 51 V951L50-5AGV
‘ CrVI-frei, transparent
S| & — — assiviert
P p S E - —’—‘- p
AR
Y “*E’ ] AP A
Stahl rostfrei N 4,2 V951L50-1BP
2 @D |
127 Stahl rostfrei S - V951L50-3BP
FuBlnoten, siehe Seite G-1.
IVG Systemtechnik GmbH Telefon  +49 6157 8087 140

E-Mail  sales@ivg-systemtechnik.de



M’” Serie V917L

Traditionally Innovative Elnbauanleltung
Darstellungen
Spannverschluss offene Basis / Gegenhaken kurz
Ausfihrung | L2 [ L2 min. [L2 max.
*
1-1 10,5 | +35 Vo17L01-
1Y1 98| -55 +3,5 C ] V917L11-*
1X1 -4,5 +2,5
L2=98
(MontagemalR bei Schweilbefestigung) .
Ausfuhrung [ L1 | L1 min. [L1 max. g &
b 20 ! @
A —
1-1 9 % | _@ - g5.1707
1Y1 82 -4 +5 s T T - T -
3 — )
1X1 -3 +4 Y >
L1=82
Loch- & entsprechend der Gegenhaken - Ausfiihrung wahlen.
Spannverschluss offene Basis / Gegenhaken mit Fiihrung
Ausflihrung [ L2 | L2 min. | L2 max. V917L01-*
1-1 -9 +5
Y1 los| -5 +5 ' ! V951L50-*
1X1 -4 +3 L2 = 105
(MontagemalR bei Schweilbefestigung)
o
Ausfihrung [ L1 | L1 min. |L1 max.| A
1-1 -9 +5 T
1Y1 90 -5 +5
1X1 -4 +3
L1=90
Loch- @ entsprechend der Gegenhaken - Ausfiihrung wéhlen.
Spannverschluss fiir gewdlbte Flachen / Gegenhaken mit Fiihrung
Ausfihrung [ L | L min.
X1 |101] -8 1449L02-*
V951L50-*
20 ws,r“/ E
;-H} Py ]
H 13
™~
L =101 (Bogenmal)
Loch- @ entsprechend der Gegenhaken - Ausfiihrung wahlen.

IVG Systemtechnik GmbH Telefon  +49 6157 8087 140

E-Mail  sales@ivg-systemtechnik.de



|Camloc| |}

Serie V917L

Traditionally Innovative Elnbauanleltung
Darstellungen
Spannverschluss hohe Basis / Gegenhaken kurz
Ausfihrung [ L [ Lmin. | L max.
2X1 66 -4 +6
V17L12-*
V917L11-*
| | { i
- L . ! . -
Tl T
2310,
L=66
Loch- & entsprechend der Gegenhaken - Ausfiihrung wahlen.
IVG Systemtechnik GmbH Telefon  +49 6157 8087 140

E-Mail

sales@ivg-systemtechnik.de



[Camloc ||/ EEF SN Serie V18L

Traditionally Innovative QIO At

Zugbelastung max. 6.000 N, Betriebsbelastung bis 4.200 N, siehe Fulnoten
Spannhaken einstellbar

Mit Sicherung, Schlossése und Aushebefeder lieferbar

Werkstoff / Befes-|Loch- .
Produkt Darstellung Oberfliche figung"| @ Teil-Nr.
Stahl / verzinkt, N 5,1 V18L01-1-1AA
CrVI-frei, transparent
max.29 max. 45 passiviert
— 25 - 19
—— 0
RS
\ T - Stahl rostfrei N 51 V18L01-1-1BF
H= o
E =B
i & Stahl rostfrei ¥ s - | v18L01-1-2BF
o
T N
S -
o
[2]
£
(]
33
Mit Sicherung Stahl / verzinkt, N 5,1 V18L01-1X1AA
CrVI-frei, transparent
max.29 max. 45 passiviert 2
2,5_,|_ 19
w
1 tf r( S
( . ['9 @ - Stahl rostfrei ¥ N | 51 | vV18LO1-1X1BF
\‘ Ht -5
] Stahl rostfrei ¥ s - | v18L01-1X2BF
E
- 2 | (&
[ (0]
| max. 8 33
it}
" Befestigung: N = mit Bohrungen zum Nieten bzw. Schrauben

S = ohne Bohrungen zum Schweil’en
2 Zugbelastung: max. 6.000 N mit Gegenhaken V18L13-1-1AA, Betriebsbelastung 4.200 N
3 Zugbelastung: max. 4.600 N mit Gegenhaken V18L13-1-*BF oder 1449L07-1BP, Betriebsbelastung 3.100 N

IVG Systemtechnik GmbH Telefon  +49 6157 8087 140

E-Mail  sales@ivg-systemtechnik.de



M’” Serie V18L

Traditionally Innovative Span nve rSCh I uss
Werkstoff / Befes-|Loch- .
Produkt Darstellung Oberfliche figung"| @ Teil-Nr.
Mit Schlossose Stahl / verzinkt, N 51 | V18L01-1Y1AA
max. 29 max. 45 CrVI-frei, transparent
' passiviert 2
25 - 19
mn
=t
S 8T
i R If =l
Ca N % I
A o
T +|" D
g7 N Re (|ER
e, @
max.13 | A . 33
@85
Zubehor
Werkstoff / Befes-|Loch- .
Darstellung Oberfliche tigung"| @ Teil-Nr.
Aushebefeder Stahl rostfrei N 5.1 V18L45-1BP
_]_ Q0,3 19
1 - o
@_[ l IQ ~1 .
B T | ?
Aushebefeder 3\
\_4_"1
|
B 13 21 32

min

FulRnoten, siehe Seite H-1.

IVG Systemtechnik GmbH Telefon  +49 6157 8087 140

E-Mail  sales@ivg-systemtechnik.de



M’” Serie V18L

Traditionally Innovative Gegen haken
Werkstoff / Befes- |Loch- .
Produkt Darstellung Oberfliche L tiqung”| @ Teil-Nr.
Stahl / 22 N 5,1 | V18L13-1-1AGV
verzinkt,
irisierend
passiviert und
versiegelt ?
38
Stahl / 19 N 5,1 | V18L13-1-3AGV
verzinkt,
irisierend
oL passiviert und
ﬁ V‘T" ®© . |versiegelt?
I
C‘SJ L Stahl rostfrei | 22 N | 51 | v18L13-1-1BP
L
Stahl rostfrei - S - V18L13-1-2BP
Mit Fiihrung Stahl rostfrei N 5,0 1449L07-1BP
| 8 £0.5 43
——————
- - I
—+—
n = ! 1=
- Y |- [ B
f
2 ]
27
Fulnoten, siehe Seite H-1.
IVG Systemtechnik GmbH Telefon  +49 6157 8087 140

E-Mail  sales@ivg-systemtechnik.de



|Camloc| |}

Serie V18L

Traditionally Innovative Elnbauanleltung
Darstellungen
Spannverschluss / Gegenhaken kurz
v18L01-*
| v18L13-*
i r
135,5
(MontagemalR bei Schweillbefestigung)
i T
_ @._.___ N
' - T

17,5

Spannverschluss / Gegenhaken mit Fiihrung

V18L01-*

1449L07-*

125 5 -
=i -y F

o >

— D - >
U
117
IVG Systemtechnik GmbH Telefon  +49 6157 8087 140
E-Mail  sales@ivg-systemtechnik.de



|Camloc| |/ SR Serie V46L

Traditionally Innovative QIO Reud

Zugbelastung max. 4.400 N, Betriebsbelastung bis 3.000 N
Spannhaken einstellbar

Werkstoff / Befes-|Loch- .
Produkt Darstellung Oberfliche tigung"| @ Teil-Nr.
Stahl / verzinkt, N 6,3 | V46L38-1-6AGV
CrVI-frei, transparent
,_max.22 ,_ max. 51 passiviert
20
Stahl / verzinkt, S - V46L38-1-1AGV
- | -D- CrVI-frei, transparent
&! 8 passiviert

5

: 3

<

Qo

40
Gegenhaken
Werkstoff / Befes-|Loch- .
Produkt Darstellung Oberfliche tigung?| @ Teil-Nr.
Stahl / verzinkt, N 6,3 | V46L48-1-1AGV
irisierend passiviert
15 38 - und versiegelt

30

20

) Befestigung: N = mit Bohrungen zum Nieten bzw. Schrauben
S = ohne Bohrungen zum Schweifen

Telefon  +49 6157 8087 140

IVG Systemtechnik GmbH
E-Mail  sales@ivg-systemtechnik.de



Serie V46L

|Camloc|
’” Einbauanleitung

Traditionally Innovative

Darstellungen

Spannverschluss offene Basis/ Gegenhaken kurz

;f-% V46L38-*
== — ]

+0,2
@63 o

22 s01
|~ ]
£
L—"
20 201

4
I

> _ _ _
> V46L48-*

133 :6

+49 6157 8087 140

Telefon
sales@ivg-systemtechnik.de

IVG Systemtechnik GmbH
E-Mail



|Camloc| |}

Traditionally Innovative

Index

Teil-Nr. Seite Teil-Nr. Seite Teil-Nr. Seite
1429L02-1-1AG E1 V917L01-1X2CP G2 V951L50-3BP F4,G3
1429L02-1-1BP EA1 V917L01-1Y1AG G3 V951L50-5AGV G3
1429L02-1X1AG E2 V917L11-1-1AG G3 V951L52-1AGV F4
1429L02-1X1BP E2 V917L11-1-3AG G3 V951L52-1BP F4
1429L02-2-1AG EA1 V917L11-1-1BP G3 V951L61-4BP F5
1429L02-2-1BP EA1 V934L01-1-1AGV B1 V951L61-5BP F5
1429L02-2X1AG E3 V934L01-1X1AGV B1 VO51L7-1AD F4
1429L02-2X1BP E3 V934L02-1AGV B1 VI951L7-1AGV F4
1429L02-3-1AG E2 V934L01-1-1BP B1 V951L7-1BP F4
1429L02-3-1BP E2 V934L01-1X1BP B1 VO51L7-2AZ F4
1429L02-3X1AG E3 V934L02-1BP B1 V951L7-2BP F4
1429L02-3X1BP E3 V95H07-1-1BP C1 V951L7-5AGV F4
1429L8-1AG E4 V95L07-1-1BC C1 V951L7-5BP F4
1429L8-1BP E4 V95L15-1BD C1 V96H01-1-1A0 D1
1429L9-1AG E4 V951L01-1Y2AGV F3 VI6L01-1-1AG D1
1429L9-1BP E4 V951L01-1Y5AGV F3 VO6L01-1-1A0 D1
1449L02-1X1AG G2 V951L02-1-1AD F1 VO6H01-1-2A0 D1
14491 02-1X1BP G2 V951L02-1-1AGV F1 VI6L01-1-2AG D1
1449L07-1BP H3 V951L02-1-1BP F1 VO6L01-1-2A0 D1
V17L12-1-1AA G1 V951L02-1-2AGV F1
V17L12-2X1AA G2 V951L02-1-2BP F1
V18L01-1-1AA H1 V951L02-1-5AGV F1
V18L01-1-1BF H1 V951L02-1-5BP F1
V18L01-1-2BF H1 V951L03-1-1AD F1
V18L01-1X1AA H1 V951L03-1-1AGV F1
V18L01-1X1BF H1 V951L03-1-1BP F1
V18L01-1X2BF H1 V951L03-1-5AGV F1
V18L0O1-1Y1AA H2 V951L03-1-5BP F1
V18L13-1-1AGV H3 V951L03-1X1AD F2
V18L13-1-3AGV H3 V951L03-1X1BP F2
V18L13-1-1BP H3 V951L03-1X5AGV F2
V18L13-1-2BP H3 V951L03-1X5BP F2
V18L45-1BP H2 V951L04-1X1AD F2
V46L38-1-6AGV 11 V951L04-1X1AGV F2
V46L48-1-1AGV 11 V951L04-1X1BP F2
V46L38-1-1AGV 11 V951L04-1X2BP F2
V51L59-1ASNV F5 V951L04-1X5AGV F2
V917L01-1-1AG G1 V951L04-1X5BP F2
V917L01-1-1BP G1 V951L05-1X1AGV F3
V917L01-1X1AG G2 V951L05-1X1BP F3
V917L01-1X1BP G2 V951L50-1AGV F4,G3
V917L01-1X2BP G2 V951L50-1BP F4,G3
V917L01-1X1CP G2 V951L50-2BP F4

IVG Systemtechnik GmbH Telefon  +49 6157 8087 140

E-Mail  sales@ivg-systemtechnik.de



